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długość cięcia elementów (profile skrzynki)

PT 00, PT 10, PF 10, PB 00, PA 00, PA 01, PR 10, AK 10, AU 00, AA 00, AA 01, AA 02, AR 01 i AR 03

skrzynka bez podziału lub z podziałem moskitiery
Bw (szerokość okna) - 20 mm

PC 00

 skrzynka bez podziału lub z podziałem moskitiery
Bw (szerokość okna) - 21 mm

PL 01

skrzynka CBS 165x255 (WF)
Bw - 66 mm 

UWAGA!
Tolerancja cięcia +/- 1 mm

4           SC R EEN  C LEV ER B OX    I N ST RUKC JA  |

PG 17, PG 18

Dla PF 10 z AA 01 / AU 00 / okleiną
Wysokość prowadnicy = Hw + 5 mm

Dla PF 10 z AA 02
Wysokość prowadnicy = Hw - 5 mm

UWAGA!
Tolerancja cięcia +/- 1 mm
 

długość cięcia elementów (prowadnice)



długość cięcia elementów (ocieplenie skrzynki)

AH 10, AH 13, AH 11

1. Skrzynka bez konsol wzmacniających 

od AH 14 do AH 14 / od AH 15 do AH 15
Długość ocieplenia skrzynki = Bw - 106 mm

2. Skrzynka z jedną konsolą wzmacniającą
 
od AH 14 do AH 17 / od AH 15 do AH 18
Długość ocieplenia skrzynki = (Bw/2) - 93 mm

3. Skrzynka z dwiema konsolami wzmacniającymi

od AH 14 do AH 17 / od AH 15 do AH 18
długość ocieplenia skrzynki = (Bw/3) - 93 mm

od AH 17 do AH 17 / od AH 18 do AH 18
długość ocieplenia skrzynki = (Bw/3) - 80 mm 

 

53 53

Bw

Bw - 106

AH 14 / AH 15

53 53

Bw

80(Bw/2) - 93 (Bw/2) - 93

Bw/2

AH 17 / AH 18  

5380 80

Bw

Bw/3 Bw/3 Bw/3

(Bw/3) - 93 (Bw/3) - 93(Bw/3) - 80

AH 14 / AH 15

AH 17 / AH 18  

AE 10 / AE 11 AE 10 / AE 11

AH 14 / AH 15 AH 14 / AH 15
AE 10 / AE 11 AE 10 / AE 11

AH 14 / AH 15 AH 14 / AH 15
AE 10 / AE 11 AE 10 / AE 11

AH 17 / AH 18  

Bw/2

53



10 10

Bw

Bw/2

(Bw/2) - 29

19 - oś wiercenia w PT

AR 11 / AR 13AE 10 / AE 11 AE 10 / AE 11

19 - oś wiercenia w PT

Bw

Bw/3 Bw/3 Bw/3

(Bw/3) - 29

AE 10 / AE 11 AE 10 / AE 11

1010

AR 11 / AR 13

Bw/3

 PT 10 / PT 11

 PT 10 / PT 11

AR 11 / AR 13

dobór elementów 

AR 11, AR 13  

Konsole wzmacniające AR stosujemy w przypadku, gdy Bw > 2000 mm:

1 x AR, gdy Bw = 2000 - 3000 mm
Otwory do przykręcenia AR wykonać w profilu PT według wzoru: oś otworu = (Bw/2) - 29 mm

2 x AR, gdy Bw = 3001 - 4000 mm
Otwory do przykręcenia AR wykonać w profilu PT według wzoru: oś otworu = (Bw/3) - 29 mm
Wymiar od osi otworu AR do osi otworu AR = (Bw/3)
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konfiguracja elementów 

AM 04, AF 11, OE M 68, OM 00    
konfiguracja dla kapy bocznej AE 10

Napęd elektryczny / manualny
AE 11
AM 04
AF 11

Napęd elektryczny
AE 11
AM 04
OE M 68

Napęd manualny
AE 11
AM 04
OM 00

Napęd elektryczny / manualny
AE 10
AM 04
AF 11

Napęd elektryczny
AE 10
AM 04
OE M 68

Napęd manualny
AE 11
AM 04
OM 00

AM 04, AF 11, OE M 68, OM 00    
konfiguracja dla kapy bocznej AE 11



Bw

60 Bw - 120 60

PG 18

PG 17

Pakiet Screen

połączenie prowadnic z ramą okienną
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CBS 165x255 / zabudowa całkowita 

Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie

Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno

CBS 165x255 / zabudowa z zewnątrz

Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie

Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno



CBS 165x255 / zabudowa od wewnątrz

CBS 165x255 / bez zabudowy

Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie
Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno

Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie

Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno
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Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie

Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno

Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie

Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno

CBS 165x255 (WF) / zabudowa z zewnątrz

CBS 165x255 (WF) / bez zabudowy



Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie

Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno

Prowadnica

Tynk zewnętrzny

Ocieplenie

Istniejące nadproże

Ocieplenie

Tynk wewnętrzny

Okno

CBS 165x175 / zabudowa z zewnątrz

CBS 165x175 / bez zabudowy
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warianty skrzynki (różnice)

element

kapa boczna

profil czołowy (przód)

profil czołowy (tył)

profil górny

pokrywa rewizyjna

kotwa montażowe

konsola wzmacniająca

profil łączący PA z PF

profil kątowy (tył)

ocieplenie wewnętrzne

ocieplenie kap bocznych

ocieplenie konsol

CBS 165x255

AE 10

PF 10

PF 10

PT 00

PA 00

AF 02

AR 13

-

AA 00

AH 10

AH 14

AH 17

CBS 165x255 (WF)

AE 10

PF 10

PF 10

PT 00

PA 01

AF 02

AR 13

PL 01

-

AH 13

AH 14

AH 17

CBS 165x175

AE 11

PF 10

-

PT 10

PR 10

AF 01

AR 11

-

-

AH 11

AH 15

AH 18

CBS 165x255 CBS 165x255 (WF) CBS 165x175 



CB AE 10

CB AE 11

CB PA 00

CB AE 10

CB PA 01

CB PL 01

CBS 165x255

CBS 165x255 (WF)

CBS 165x175

CB AA 00



C B S  165x 255   (  +  )  PG  1 7 PF  18

CB AM 04
S OE M 68

CB PG 17

CB PG 18

CB PG 17

CB AE 10

CB AT 05
CB AH 14

CB CZ 02

CB AU 03 

CB AF 02

CB PF 10

CB AH 17

CB AR 13

CB AF 11

CB AS 06

CB AM 04
CB AH 14

CB AT 05

CB AE 10

CB AF 00

CB AH 17

CB PC 00

CB PB 00

CB PA 00
CB PL 01

CB AH 13

CB AA 02
CB AR 01

CB AU 01

CB AA 00

CB PT 00



C B S  165x 255  ( WF)   (  +  )  PG  17 PF  18

CB PG 17

CB PG 18

CB PG 17

CB AE 10

CB AT 05
CB AH 14

CB AM 04
S OE M 68

CB CZ 02

CB AU 03 

CB AF 02

CB PF 10

CB AH 17

CB AR 13

CB AF 11

CB AS 06

CB AM 04
CB AH 14

CB AT 05

CB AE 10

CB AF 00

CB AH 17

CB PC 00

CB PB 00

CB PA 00
CB PL 01

CB AH 13

CB AA 02
CB AR 01

CB AU 01

CB PT 00



C B S  165x 175   (  +  )  PG  1 7 PF  18

CB PG 17

CB PG 18

CB PG 17

CB AE 11

CB AT 05

CB AH 14 CB CZ 02

CB AU 03 

CB AF 01

CB PR 10

CB AF 11

CB AS 06

CB AM 04

CB AH 14

CB AT 05
CB AE 11

CB AF 00

CB PC 00

CB PB 00

CB AH 11

CB AH 18

CB AR 11

CB AH 18

CB AM 04
S OE M 68

CB AA 02
CB AR 01

CB PT 10

CB AU 01



Etapy montażu
CBS 165x255

CBS 165x255 CBS 165x255 (WF) CBS 165x175 



1.

Otwory mocowania konsoli wzmacniającej

a) Wyznaczyć odległość mocowania elementów 
konsoli wzmacniającej AR od brzegu profilu górnego 
PT do osi mocowania śrub zamkowych według 
informacji ze technicznych ze str. 

c) W profilu górnym PT wykonać otwory przelotowe 
wiertłem Ø7 mm.

2.

Montaż profili czołowych PF

a) Do profilu górnego PT wpiąć profil czołowy PF. 
W zależności od wybranego wariantu i sposobu 
zabudowy skrzynki – gładką powierzchnią profilu do 
wewnątrz (zabudowa) / na zewnątrz skrzynki (bez 
zabudowy).

??

??

b) Zaznaczyć miejsca, w których zostaną wykonane 
otwory przelotowe przez profil górny PT.

AR 13
PT 00

AR 13
PT 00

AR 11
PT 10

PF 10 PF 10 -



b) Po przeciwległej stronie skrzynki (część frontowa) 
powtórzyć powyższą czynność.

c) Do profilu czołowego PF 10 (część frontowa 
skrzynki) wsunąć wzmocnienie AR 01.

3.

Konfiguracja płytek montażowych

a) Do płytki montażowej AM 04 przykręcić 
mocownik pakietu screen AF 11, wykorzystując 
wkręty montażowe załączone do zestawu.

Układ konfiguracji według informacji ze technicznych 
ze str. XX 

Wariant alternatywny bez zabudowy.



4.

Mocowanie płytek montażowych i ślizgów

a) Płytkę AM 04 z mocownikiem pakietu AF 11 
przykręcić do ścianki bocznej skrzynki AE 
wykorzystując 4 wkręty montażowe AS 02.

b) Do przeciwległej płytki montażowej AM 04 
przykręcić mocownik silnika, wykorzystując śruby 
załączone do zestawu.

Układ konfiguracji według informacji ze technicznych 
ze str. XX 



c) Płytkę AM 04 z mocownikiem silnika przykręcić do 
przeciwległej ścianki bocznej skrzynki AE 
wykorzystując 3 wkręty montażowe AS 02.

 

b) Do ścianki AE zamocować ślizg AT 05 i przykręcić 
go wkrętem montażowym AS 01.

 

d) Do przeciwległej ścianki AE zamocować ślizg AT 05 
i przykręcić go wkrętem montażowym AS 01.



5.

Mocowanie ścianek bocznych

Dopasować i włożyć ścianki boczne skrzynki AE 
prawą i lewą, a następnie dokręcić je do profili 
wkrętami montażowymi AS 01.

b) W tylnej części skrzynki dopasować i zamontować 
profil kątowy AA 00 oraz dokręcić go wykorzystując 
2 wkręty montażowe AS 02, również wcześniej 
wykonując w profilu otwory Ø4 mm.

7.

Mocowanie profilu PC i PB na ramie okna

UWAGA! Należy sprawdzić, czy w miejscu łączenia 
profili PC 00 i PB 00 znajduje się podpora na profilu 
okiennym.

W przypadku jej braku, pustą przestrzeń na całej 
szerokości okna należy wypełnić, np. stosując wkręty 
montażowe AS 04.

6.

Mocowanie profili kątowych

a) W części frontowej skrzynki dopasować i 
zamontować profil teownikowy AA 02, a następnie 
dokręcić go 2 wkrętami montażowymi  AS 02, 
wcześniej wiercąc w tym profilu otwory Ø4 mm w 
pobliżu jego brzegów.

AE 10 AE 10 AE 11

AA 02 AA 02 -

AA 00 - -



100

20

a) Profil PB 00 połączyć z profilem PC 00. Całość 
umieścić na ramie okna. 

Do profilu PB wsunąć wzmocnienie AR 03. 

Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą 
wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie 
wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 
mm, następnie co 300 mm.

300

10

b)Do profilu PB wsunąć wzmocnienie AR 03. 

Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą 
wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie 
wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 
mm, następnie co 300 mm.

c) Cały zestaw zamocować do ramy okna za pomocą 
wkrętów montażowych AS 03. Rozmieszczenie 
wkrętów montażowych: od brzegu ramy okna 10 
mm, następnie co 300 mm.



8.

Mocowanie dolnej części konsoli

Dolną część konsoli wzmacniającej AR zamocować 
do profilu PB 00  wykorzystując 2 wkręty montażowe 
AS 03.

Odległość mocowania według informacji ze 
technicznych ze str. XX 

9.

Montaż skrzynki na ramie okna

Skrzynkę zamontować na ramie okna, umieszczając ją 
na wcześniej zamocowanych profilach PB 00 i PC 00. 

Następnie skrzynkę unieruchomić poprzez skręcenie 
jej z profilem PB 00 wykorzystując po 3 wkręty 
montażowe AS 01 na stronę.

AR 13 AR 13 AR 11



10.

Montaż prowadnic 

a) Ustalić miejsca montażu wkrętów AS 05 według 
wytycznych:

· Poziomo – od krawędzi bocznej ramy 30 mm
· Pionowo – pierwszy wkręt w ramie okna 
umieszczony powinien być w odległości 20 mm od 
krawędzi górnej ramy, pozostałe co 300 mm.

11.

Montaż pakietu screen wewnątrz skrzynki.

a) W pierwszej kolejności włożyć część silnika w 
adapter (element mocowania silnika) – zabezpieczyć 
dołączonym do zestawu zaciskiem-zawleczką.

b) Przykręcić wkręty montażowe AS 05.



a) W pierwszej kolejności włożyć część silnika w 
adapter (element mocowania silnika) – zabezpieczyć 
dołączonym do zestawu zaciskiem-zawleczką.

b) Drugą stronę włożyć w specjalnie ukształtowane 
gniazdo mocowania i również zabezpieczyć 
zawleczką. 



12.

Pozycjonowanie materiału screen

a) Umieścić tkaninę screen w ślizgach AT.



13.

Montaż listwy końcowej AZ 02

a) W tkaninę screen wsunąć listwę końcową AZ 02.

c) Wsunąć zaślepki AU 03 w listwę CZ 02 po jej obu 
stronach oraz skręcić ze sobą wykorzystując wkręty 
montażowe załączone do zestawu.

b) Wsunąć obciążenia do listwy końcowej po obu 
stronach tkaniny screen. 



14.

Montaż prowadnic

a) Do części bazowej prowadnicy screen PG 17  
zamontować i przykręcić zaślepkę prowadnicy AU 
01.



b) Połączyć (wpiąć) część bazową prowadnicy PG 17 
z ramą okna.

c) Taśmę suwakową tkaniny screen umieścić w 
prowadnicy PG 18, następnie całość umieścić w 
części bazowej prowadnicy PG 17.  



d) Powtórzyć czynności (a-c) dla przeciwległej strony.

e) Część rewizyjną prowadnicy PG 17 umieścić w 
części bazowej prowadnicy PG 17 i skręcić ze sobą 
wykorzystując śruby AS 06.

UWAGA: 
W części bazowej prowadnicy PG 17 należy wykonać 
otwory Ø7mm.

Rozmieszczenie otworów:
· Od brzegów dociętej prowadnicy 30 mm,
· Pomiędzy skrajnymi otworami wywiercić 
równomiernie otwory maksymalnie co 400 mm

f) Powtórzyć czynności (e) dla przeciwległej strony.



15.

Montaż mocowania skrzynki

Po bokach skrzynki przykręcić mocowanie skrzynki 
do ramy okiennej AF 00 wykorzystując 4 wkręty 
montażowe AS 02 (wkręcane do AE) oraz 4 wkręty 
montażowe AS 03 (wkręcane do ramy okna i 
prowadnicy PG 17).

16.

Montaż konsoli wzmacniającej AR oraz kotew 
mocujących AF

a) Konsolę wzmacniającą umieścić wewnątrz 
skrzynki.

b) Oba elementy wchodzące w skład konsoli 
wzmacniającej skręcić ze sobą wykorzystując do tego 
celu 2 śruby dołączone do zestawu. Do montażu 
użyć klucz płaski „10" oraz śrubokręt krzyżakowy.

AR 13
AF 02

AR 13
AF 02

AR 11
AF 02



b) Na profilu PT zamocować kotwę AF tak, aby 
zachować osiowość otworu wierconego w PT i 
wycięcia w kotwie. 

c) W otworach umieścić śruby zamkowe.



d) Całość skręcić wykorzystując klucz płaski „10”.

e) Zamocować kotwy AF 02 do PT 00 150 mm od 
brzegów skrzynki, następnie pomiędzy skrajnymi 
kotwami naprzemiennie, maksymalnie co 500 mm.

17.

Montaż ociepleń AH 14 ścianek bocznych skrzynki.

a) Ocieplenie AH 14 dopasować i wsunąć w ściankę 
boczną skrzynki.



b) Powtórzyć czynność (a) dla przeciwległej strony.

18.

Montaż ocieplenia AH konsoli wzmacniającej AR.

a) Ocieplenie AH konsoli wzmacniającej umieścić we 
wnętrzu skrzynki, następnie ustawić je w pozycji 
zgodnej z konsolą wzmacniającą AR.

AR 13
AH 14

AR 13
AH 14

AR 11
AH 15



19.

Montaż ocieplenia skrzynki AH.

Ocieplenie dociąćwedług informacji ze technicznych 
ze str. XX

a) Mniejszy element ocieplenia (rysunek obok) 
włożyć do wnętrza skrzynki – pomiędzy ocieplenie 
konsoli a ocieplenie ścianki bocznej skrzynki.

b) Lewą wkładkę należy umieścić pod kątem ~45° i 
dosunąć do konsoli tak, aby poszczególne części 
tworzyły szczelne połączenie.

b) Mniejszy element ocieplenia umieścić na profilu 
PB 00.

c) Większy element ocieplenia wsunąć do wnętrza 
skrzynki.

AH 10 AH 13 AH 11



20.

Montaż pokrywy rewizyjnej.

a) Profil  rewizyjny wpiąć w profil PB 00.

d) Powtórzyć czynności montażu ocieplenia (a-c) po 
drugiej stronie konsoli.

b) Następnie profil rewizyjny wpiąć w profil czołowy.

PA 00 PA 01 PR 10



Gotowy produkt



BeClever Sp. z o.o.
ul. Malinowa 1
62-300 Września

T:  +48 61 4360 354
E:  info@beclever.eu beclever.eu


