
Qu ad Box
Roller Shutter

WINDING PARAMETERS

PARAMETER DES AUFWICKELN

PARAMETRY NAWOJOWOŚCI
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CA 37 .. CA 42 ..

technical drawing

technische Zeichnung

rysunek techniczny

thickness

Dicke

grubość

height of coverage

Höhe

wysokość krycia

numbers of profiles at 1 m height

Anzahl von Profilen pro 1 m

liczba profili na 1 m wysokości 

weight of 1 m²

Gewicht von 1 m²

waga 1 m²  

max width

max Breite

max szerokość

max surface

max Oberfläche

max powierzchnia

lenght

Länge

długość

02          



QB
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under-plaster roller shu�er QuadBox

Unterputzrolladen QuadBox

roleta podtynkowa QuadBox

height of roller shu�er box

Höhe des rolladenkasten

wysokośc skrzynki rolety

dept of roller shu�er box

�efe des rolladenkasten

głębokość skrzynki rolety

137/150/165/180/205 137/150/165/180/205x

height of the window

Höhe des Fensters

wysokość stolarki okiennej

height of the roller shu�er

Höhe des Rollläden

wysokość rolety

curtain diameter

Panzerdurchmesser

średnica pancerza

curtain profile

Panzerprofil

profil pancerza

curtain sha�

Panzerwelle

wał pancerza
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QBR  hybrid 137x 137  N   

133

QBR  mono 137x 137  N  

133

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 1650 1513 1400 1263

CA 42 1450 1313 1400 1263

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 1650 1513 1400 1263

CA 42 1450 1313 1400 1263

Ø40 Ø60
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QBR hybrid 150x 150  N

QBR  hybrid 150x 150  I

146
115

QBR  mono 1 50x 150  N  

146
115

QBR  mono 1 50x 150  I  

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 1250 1100 1200 1050

CA 42 1100 950 1050 900

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 1250 1100 1200 1050

CA 42 1100 950 1050 900

Ø40 Ø60
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max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2200 2050 2050 1900

CA 42 1800 1650 1750 1600

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2200 2050 2050 1900

CA 42 1800 1650 1750 1600

Ø40 Ø60



QBR hybrid 165x 165  N

QBR  hybrid 165x 165  I

161
133

161
133

QBR mono 165x 165  N

QBR  mono 165x 165  I

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2800 2635 2600 2435

CA 42 2300 2135 2300 2135

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2800 2635 2600 2435

CA 42 2300 2135 2300 2135

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 1650 1513 1400 1263

CA 42 1450 1313 1400 1263

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 1650 1513 1400 1263

CA 42 1450 1313 1400 1263

Ø40 Ø60
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max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2680 2500 2400 2280

CA 42 2150 1970 2150 1970

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2680 2500 2400 2280

CA 42 2150 1970 2150 1970

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 3500 3320 3200 3020

CA 42 2800 2620 2650 2470

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 3500 3320 3200 3020

CA 42 2800 2620 2650 2470

Ø40 Ø60

QBR hybrid 180x 180  N

QBR  hybrid 180x 180  I

QBR  mo n o  180x 180  N

QBR mo n o  180x 180  I

176
155

176
155
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max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2705 2500 2705 2500

CA 42 2705 2500 2705 2500

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 2705 2500 2705 2500

CA 42 2705 2500 2705 2500

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 - - - -

CA 42 3850 3645 3650 3445

Ø40 Ø60

max Hr max Hw max Hr max Hw

CA 37 - - - -

CA 42 3850 3645 3650 3445

Ø40 Ø60

QBR hybrid 205x 205  N

QBR  hybrid 205x 205  I

QBR  mo n o  205x 205  N

QBR mo n o  205x 205  I

201
186

201
186

PAR AMET ERS     PAR AMET ER      PAR AMET RY           | | 11    






